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5875 100 318 

 

Randdämmstreifen selbstklebend 

CERAfix 208 

 

 

Produktzusammensetzung/ Werkstoff: 

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig mit Selbstklebestreifen (Hotmelt) 

 

Format: 

25.000 x 150 x 8 mm 

Dicke: 8 mm 

 

Ausführung: 

Rollenware 

 

Verpackung: 

Rolle im PE-Sack 

 

Anwendungsbereich: 

Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk 

oder sonstiger Einbauten. 

 

 

Eigenschaften: 

 dauerelastisches PE-Material 

 schnelle, einfache und problemlose Verlegung 

 hohe Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme 

 Wärmedämmung zur Außenmauer, interessant bei Fußbodenheizung 

 Selbstklebend (Hotmelt) 
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Anwendung: 

Ermittlung Fertighöhe des Estrichs, Streifen vor letzter Dämmschicht installieren. Randdämmstreifen sollten bis 

zur Oberkante des Oberbelags reichen. Ecken sauber ausfüllen und freie Stellen durch Überlappungen 

vermeiden. 

 
 

Technische Daten: 
 

Brandverhalten: 

Gem. EN 13501-1 

Gem. DIN 4102 

 

E 

B2 

Obere Anwendungsgrenztemperatur (kurzfristig) +90°C 

Untere Anwendungsgrenztemperatur (langfristig) +80 bis +85°C 

Dickentoleranz (gem. EN 13163)  1mm 

Längentoleranz (gem. EN 13163) -1%, + unbegrenzt 

Breitentoleranz (gem. EN 13163) 0,6% 

Formbeständigkeit bei +40° <10% 

Höhe 150mm 

Stärke 8mm 

Farbe Grün 

 Mit Klebestreifen 

 4 Rollen a 25 laufenden Meter 
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Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer 

Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. 

Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im 

Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der 

Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses 

liegenden Lagerungs –und Verarbeitungsbedingungen 

nicht übernehmen. 

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich 

zur Verfügung stehenden technischen und 

kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets 

Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende 

Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. 

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen 

bleiben uns vorbehalten. 

 

 


