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JOMA INFORMIERT | AIRPOR®

98% AUS LUFT. 100% SAUBER. 1000% MEIN DÄMMSTOFF.

A rPor

WICHTIGE 

KUNDENINFO

AB DEM 1. FEBRUAR HEISSEN UNSERE 
PRODUKTE AIRPOR®

Ab dem 1. Februar 2017 heißt das gesamte Dämmstoffangebot von JOMA Airpor und alles 
wird besser. 100% recyclingfähig und schon immer ohne HBCD, der Dämmstoff, der aus 98% 
Luft besteht. Beste Dämmleistung und ein gutes Gewissen. Geprüfte Qualität durch die BFA 
QS EPS. Was das für Sie heißt, erfahren Sie auf der Rückseite.

In Grau, Weiß und mit 
Beschichtung erhältlich.

GUTE DÄMMUNG IST EINE FRAGE DER TECHNIK.



AIRPOR ist schwer ent ammbar und  
bietet ein Plus an Sicherheit.*

BRANDSCHUTZ

AIRPOR ist 100% recyclingfähig. Es werden kein HFCKW, 
HFKW, TCEP, HBCD oder andere gesundheitsschädigende 
Stoffe eingesetzt. Es besteht aus rund 98% reiner Luft. Mit 
AIRPOR entstehen keinerlei Entsorgungsprobleme. Es kann 
unkompliziert und nachhaltig der Produktion neuer AIRPOR 
Qualitätsdämmstoffe hinzugefügt werden.

UMWELTSCHUTZ

AIRPOR ist wasserabweisend, trocknet schnell 
und ist äußerst langlebig.

FEUCHTEVERHALTEN

Alle AIRPOR Dämmstoffe sind 100%  
HBCD frei und durch grüne Perlen 
gekennzeichnet.

GRÜNE PERLEN

JOMA-Dämmstoffwerk GmbH

Jomaplatz
87752 Holzgünz
Telefon (08393) 78-0
Telefax (08393) 78-15

Cretzschwitz Nr.31
07554 Gera
Telefon (036695) 81-0
Telefax (036695) 203-41

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN UND 
BERATUNG ERHALTEN SIE VON 
UNSEREM SERVICE-TELEFON:

Telefon  (08393) 78-13
Telefax  (08393) 78-15
E-Mail  technik@joma.de

98% AUS LUFT + 100% SAUBER = 

AB SOFORT  

NUR BEI JOMA

www.joma.de

AIRPOR kann bei jedem Wetter, egal ob Regen  
oder Frost, verarbeitet werden. Ein Mundschutz sowie 
Handschuhe sind dabei nicht erforderlich. Kratzt, beißt 
und juckt nicht. Es kann ohne Probleme gebohrt und 
geschlitzt werden.

PRAXISTAUGLICHKEIT

AIRPOR wird permanent – den Richtlinien 
entsprechend – qualitätsgesichert geprüft durch  
die BFA QS.

AIRPOR ist je nach Anforderung in 0,032 |  
0,034 | 0,035 | 0,037 und 0,040 W(mk) erhältlich. 
Bei niedriger Wärmeleitzahl und geringer 
Rohdichte ein technisch sehr gut geeigneter 
Wärmedämmstoff.

WÄRMESCHUTZ

A rPor

t. Es besteht aus rund 98% reiner Luft. Mit 
en keinerlei Entsorgungsprobleme. Es kann
d nachhaltig der Produktion neuer AIRPOR
toffe hinzugefügt werden.

UCHTEVERHALTEN
AIRPOR wird permanent – den Richtlin
entsprechend qualitätsgesichert gepr

* Nach DIN 4102

QUALITÄTSGESICHERT

GUTE DÄMMUNG IST EINE FRAGE DER TECHNIK.


