
Art.-Nr. 0681 000 147
VE 75
Typbezeichnung WÜTOP Thermo Vario SD
Flächengewicht pro m2 100 g
Rollenlänge 50 m
Rollenbreite 1,5 m
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max. 0,18-20 m
Fläche 75 m2

Rollengewicht 7,3 kg
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) 65 N
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) 59 N
Zugkraft quer bei 50 mm 140 N
Zugkraft längs bei 50 mm 180 N
Temperaturbeständigkeit min./max. -40 bis 100 °C
Baustoffklasse E, d2
Anzahl Rollen pro Palette 30 Stck.

 Die feuchtevariable Dampf-
bremse mit den Vorteilen der 
Polyester-Technologie 
 Die WÜTOP Thermo Vario SD ist 
eine diffusionsfähige, feuchte-
variable und luftdichte Dampf-
bremse für die Altbausanie-
rung, sowie den Innen- und 
Dachausbau.
In Kombination mit einer 
WÜTOP Unterspann- und Unter-
deckbahn und den EURASOL-
Klebebändern können moderne 
luft- und winddichte Konstrukti-
onen gemäß aktueller EnEV aus-
geführt werden.
Sicherheit
Polyester ist ein extrem witterungsbe-
ständiges Material, bietet hohen Schutz 
gegen UV-Strahlung und ist temperatur-
beständig bis 100°C.
Technologie
2-lagige Dampfbremse aus feuchtevaria-
blem Polyamid mit stabilisierendem Poly-
estervlies.
Universell einsetzbar
• Dach, Wand und Boden
• Altbausanierung von außen und 

trockene Neubauten (für Bauten 
mit hoher Innenraumfeuchte nicht 
geeignet)

Zeit- und Kostenersparnis
• Einfache und schnelle Verlegung 

durch Verlegeraster (10 x 10 cm)
• Sehr robust und reißfest durch rücksei-

tiges Polyester-Vlies 

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Trennlage WÜTOP® Metall SK 0681 001 072
Nageldichtband PE EURASOL® 0875 851 160
Folienkleber WÜTOP® 0893 700 100
Folienkleber WÜTOP® 0893 700 110
Klebedichtband EURASOL® MAX 0992 710 160
Fassadenbahn WÜTOP® Thermo Fassade 0681 001 060
Klebedichtband EURASOL® 0992 700 050

 Sanierungsleiste Wütop Fix 
Art.-Nr. 0681 000 140 

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (sd-Wert)

>5 m DRH 30%, EN ISO 12572/m
>1 m DRH 60%, EN ISO 12572/m
<1 m DRH 80%, EN ISO 12572/m

sd-Wert Bereich 0,18–20 m*
* Der variable sd-Wert der WÜTOP Thermo Vario SD kann nur mittels einem dynamischen Berechnungsprogramms erfasst werden. 
Bei der Berechnung nach einem stationären Verfahren ist mit einem festen sd-Wert zu rechnen.
Bauphase: sd = 1-5m: Bei einer mittleren Feuchtigkeit von 50 - 70 % schützt die Vario SD die Konstruktion vor zu hohem Feuchte-
eintrag und möglichen Bauschäden.

  Hinweis 
 Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH 
Richtlinien sowie die Verlegeanleitung 
dieses Produkts.  

  Leistungsnachweis 
 DIN EN 13984  

 FEUCHTEVARIABLE DAMPFBREMSE   WÜTOP® 
THERMO VARIO SD 

 Luftdichtheit im 
Innenbereich 
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


