
Technische Daten Specifications  RIGID SPC MAXI SPC RIGID  TILE SPC SQ MULTILAYER ISO

  Format Size (mm)  1220 x 181 1220 x 228 600 x 600 1220 x 182

  Gesamtstärke Total thickness (mm)  3,8 4,8 4,8 6

  Oberschicht Top layer (mm)  0,3 0,5 0,3 0,3

  Vergütung Coating  UV UV UV UV 

  Struktur Surface  Embossed Classic IRE Sand Stone Embossed Classic

  Gefaste Kanten Bevelled edge  Nein No Ja Yes Ja Yes Ja Yes

  Klick-System Click-system  I4F I4F I4F Uniclic

  Unterlagsmatte Underlay mat   Nein No Nein No Nein No Ja Yes

 1 Karton Box Stück Pieces 10 8 8 8

 m2  2,208 2,225 2,88 1,776

 Kg  16,43 21,23 22,03 18,7

  1 Palette Pallet Kartons Boxes 40 33 32 40

 m2  88,32 73,425 92,16 71,04

 Kg  657 701 705 748

  Rutschhemmstufe  DIN 51130 R10 R10 R10 R10
  Antislip category 

  Gleitverhalten EN 14041 DS DS DS DS
  Slip resistance

  Resteindruck EN 433 Erfüllt Erfüllt Erfüllt Erfüllt
  Residual indentation  Pass Pass Pass Pass

  Thermische Widerstand (m2K/W) R = 0,030 0,032 0,094 0,055
  Thermal resistance

  Chemikalienbeständigkeit EN 423 Gut Gut Gut Gut
  Chemical resistance  Good Good Good Good

  Trittschallreduktion ISO 140-8 4 dB  5 db 4 db 18 db
  Sound reduction

  Verschleissverhalten EN 660-2 Gr. T Gr. T Gr. T Gr. T
  Wear resistance

  Brandverhalten BS EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1
  Flammability

  Formaldehyd  E1 E1 E1 E1
  Formaldehyde

  Fussbodenheizung EN 649                                                    Geeignet zu Verlegung auf elektrischer Fussbodenheizung
  Underflooring heating                                                    Suitable for laying on electrical underfloor heating systems

  Nutzungklasse   23/31 23/34 23/33 23/31
  Utilization class

  Garantie Warranty Wohnen Residential 25 Jahre Years 25 Jahre Years 25 Jahre Years 25 Jahre Years
   Gewerblich gering Light commercial 5 Jahre Years – – 10 Jahre Years
  Gewerblich Commercial – 5 Jahre Years 5 Jahre Years –


